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Absturzsicherung mit System

fNach M'glichkeit nicht oberhalb des Anschlagsystems arbeiten (siehe Ge-

Montageanleitungen be!nden sich im Lieferumfang brauchsanleitung deséerbindungsmittels).

T und sind zus#tzlich unteabsturzsicherung.de fDie max. zul#ssige ffer anzahl, die das Anschlagsystem gleichzeiti¢
erh#ltlich. Dort beschriebene Montagevorgaben sind verwenden d%rfen, 1St der jdveiligen Produkt-Anleitung zu entnehmen.
zwingend einzuhalten$ fDieses Anschlag nur von unterwiesenem und ausgebildetem

Personal benut: .
fEs muss ei Rettungsma*nahmen vorhanden sein, in dem alle
bei der Arb: n Notf#lle ber%cksichtigt sind.
fWithrend der Mon@e/Verwendung des Anschlagsystesnsl die jeweili-
WICHTIG gen Unfallve’%tu gsvorschriften (z.B.: Arbeitefi R#ichern) einzuhalten.
fWith des Gebrauchs unbedingt auf sicheren Stand achten (Vorsich
Diese Sicherheitsanweisungen sind vor der Montage des Anschlagsystemsvor Ip n).

genau zu studieren und m%ssen exakt eingehalten werden$ Die Benutze rbeitgheginn mo%ssen Ma*nahmen getro&en werden, dass keine
des Anschlagsystems m%ssen diese Sicherheitsanweisungen vor der Ver@egdhstgnde von der Arbeitsstelle nach unten fallen k'nnen. Der Bereich
wendung gelesen und verstanden haben und sich strikt an die Hersteller- unter Arbeitsstelle (B%rgersteig, etc.) ist freizuhalten.

anweisungen halten. fDer Benutzer des Anschlagsystems muss geeignete Ma*nahmen tre&en
Sollte die Ware in anderssprachige L#nder vertrieben werden, hat de| @ Wy im Sturzfall die dynamische Kraft auf 6kN zu begrenzen; dabei ist zu
ler daf%r Sorge zu tragen, dass die Gebrauchsanleitung in der jeweilig® @ 'achten dass die Ausr%stung untereinander kompatibel ist.

dessprache mitgeliefert wird. ¥Cs d%rfen keine +nderungen am Anschlagsystem vorgenommen werden.
Es d%rfen keine baulichen Ver#nderungen am Anschlagsyste @ aug-Nach einem Sturz/Belastung ist das Anschlagsystem in jedem

dr%ckliche, schriftiche Genehmigung vom Hersteller, ABS Safety W@bH, Kefall dem weiteren Gebrauch zu entziehen und durch den Hersteller zt
velaer, durchgef%hrt werden. Ver#nderungen beeintr#chtigen die Wirsam- kontrollieren.

keit des Anschlagsystems und damit die Sicherheit des B S. fDas Anschlagsystem nicht mit Chemikalien oder anderen aggressiver

Sto&en in Verbindung bringen, im Zweifelfall an den Hersteller wenden.
f Edelstahl darf nicht mit Schleifstaub oder Stahlwerkzeugen in Ber%hrung

KONTROLLE VOR JEDEM GEBRAUCH kommen, dies kann zu Korrosionsbildung f%hren.
f Bestehen Zweifel hinsichtlich der sicheren Funktion des Anschlagsystems
fVor Verwendung ist das gesamte Sicherung: ensichtliche ist dieses aus dem Gebrauch zu nehmen und dem Hersteller zu Pr%fur
M#ngel durch Sichtkontrolle (z.B.: lose Schraul ngen, Verformun- zuzusenden bzw. der Hersteller zu informieren.

gen, Abnutzung, Korrosion, defekte Dachej
fDas Anschlagsystem muss sich in eine
Korrosion be!nden.
fDas Anschlagsystem muss sich im

icht etc.) zu pr%fen: f Gesundheitliche Einschr#nkungen (Herz- und Kreislaufprobleme, Medika-

digten Zustand ohne menteneinnahme) k'nnen die Sicherheit des Benutzers bei Arbeiten in der
H'he beeintr#chtigen.

bszustand ohne Abnut- fBei Zweifel an dem k'rperlichen Zustand, sollte vor Benutzung ein Arzt

zung oder Verformung be!nden. aufgesucht werden.
fDer Untergrund (Beton, Stahl, Holz muss in einer einwandfreien Be-f Kinder und schwangere Frauen sollten das System nicht verwenden.
scha&enheit und ohne erkennbare Riss: in. fBei Oberlassung des Anschlagsystems an externe Auftragnehmer sind

fDas Anschlagsystem darf nicht benutzt werden, bzw. muss der Nutzung die Bedienungs- und Montageanleitung, sowie dieses Sicherheitsheft
entzogen werden, wenn die oben aufgef%hrten Kriterien nicht erf%llt wer- schriftlich zu %bergeben.
den. fDas Anschlagsystem darf nicht zur Positionierung oder zum Abseilen von
fBestehen Zweifel hinsichtlich der sicheren Funktion des Sicherungs- Personen und Lasten verwendet werden. Ist eine solche Nutzung beab-
systems ist dieses durch einen Sachkundigen zu %berpr%fen (schriftlichesichtigt ist zuvor R%cksprache mit dem Hersteller zu halten.
Dokumentation). fBei einem Einsatz in einer korrosiven Umgebung ist gegebenenfalls eine
regelm#*ige P1lege von Edelstahlprodukten erforderlich.
fUnsere Produkte sind vor Besch#digungen durch #u*ere Einl%sse (z.t
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Schneelasten) bauseits zu sch%itzen.
fBei der Verarbeitung, Nutzung und Montage unserer Produkte sind die je-
fDie Gebrauchsempfehlungen anderer Produkte im Zusammenhang mit weiligen #nderspezilschen Vorgaben zu beachten.
diesem Produkt m%ssen beachtet werden. fDer Untergrund muss f%r die Montage / Aulage /Befestigung des An-
fVor jeder Installation oder Nutzung ist unter www.absturzsicherung.de schlagsystems geeignet sein. (Gegebenfalls Statiker hinzuziehen.)
zu kontrollieren, ob f%r das betre&ende Produkte aktuelle Warnhinweisef Die angebenen Drehmomente und Montagevorgaben in den Montagean-
vorliegen. leitungen sind zwingend einzuhalten.
fVerwenden Sie das Anschlagsystem nie f%r den Materialtransport. fBei einer Montage auf nicht genormten Untergr%nden (Naturstein, Bims,
fDas Anschlagsystem wurde zur Personensicherung entwickelt und darf Mauerwerk etc.) sollte ein geeignetes Muster einem Auszugsversuch zui
nicht f%r andere Zwecke verwendet werden. Niemals unde!nierte Lasten Oberpr%fung der Untergrundeignung unterzogen werden. Es muss eir
an das Anschlagsystem h#ngen. Nachweis auf Eignung des Untergrunds erbracht werden.
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Absturzsicherung mit System

fAnschlagpunkte sollen so geplant, montiert und benutzt werden, dass beiJ#HRLICHE PR"FUNG
fachgerechter Verwendung der PSAgA kein Sturz %ber die Absturzkante

m'glich ist (Siehe Planungsunterlagen unterww.absturzsicherung.dg fDer Betreiber ist f%r den einwandfreien Zustand der Anschlageinrichtung
fBei der Montage ist darauf zu achten, dass die Produktkennzeichnung zust#ndig und muss eine regelm#*ige Oberpr%fung entsprechend den
auch nach der Montage lesbar ist. Einsatzbedingungen nach Bedarf, mindestens jedoch einmal j#hrlich, auf
fDie Anschlageinrichtung oder das Anschlagsystem sollte mit dem Datum ihren einwandfreien Zustand durch einen von ABS Safety geschulten und
der n#chsten oder letzten Inspektion gekennzeichnet werden. zertilzierten Sachkundigen durchf%hren lassen. Dabei ist es unerheblich,
f Die Montage darf nur durch fachkundiges Personal erfolgen. ob die Anschlageinrichtung in den vergangenen 42 Monaten benutzt wurde
fEine Montagedokumentation ist zu fertigen. oder nicht. Diese Kontrolle ist wichtig, da die Sicherheit des Benutzers von
ABS-Lock Book -> abs.lock-book.com der Wirksamkeit und der Haltbarkeit der Ausr%stung abh#ngt.

fDie J#hrliche Kontrolle ist vom Sachkundigen zu dokumentieren.
fBei der j#hrlichen Pro%fung ist auf die Lesbarkeit Broduktkennzeich-
SICHERUNGSSYSTEME nung zu achten.

Voraussichtliche maximale Auslenkung Seilsysteme (EN 795:2342 Typ C) und
Schienensysteme (EN 795:2342 Typ D): GEW#HRLEISTUNG

=+"@2#& >2:-%/#2/0(J66L  W%-@-Y.

CE[R4 (N P Bei normalen Einsatzbeffin n wird eine Gewt#hrleistung auf alle Bau-
2 ARG Kiif i i if g = teile f%r 4 Jahr gegen Fertungkfenler gew#hrt. Wird das System jedoch in
>:(A-MET pr iPm K besonders korrosi n Atmosph#ren eingesetzt, kann sich diese
- :(>’—2M+YT Wi iP K Frist verk%rzen. Im gsfall (Sturzfall) erlischt der Gew#hrleistungs-
- 5 - P9 anspruch auf jepe Bal Uie energieabsorbierend konzipiert wurden, sich
> (/8 +@ jimf - [ 9 eventuell verforrgel etauscht werden m%ssen.
kit if g Achtung:
offt jb g F%r die Montaggfund’ Bauteile die von Montage!rmen in deren Verantwor-
> F["'3#(dIM"7(.,T nff ] tung geli und installiert werden, %bernimmt ABS Safety weder Verant-
wortun | #hrleistung.
Die Auslenkung erh'ht sich ggf., wenn das System auf Anschlageinrichtun-
gen gem. EN 795:2342 Typ A mit entsprechender St%tzenh'he montiert wird.
Der maximale zul#ssige Winkel zwischen der F%hrung und der HorizontalehEMP E ANSCHLAGEINRICHTUNGEN
betr#gt bei Systemen des Typs C (Seilsysteme) 458 und bei Systemen
Typs D (Schienensysteme) 58. Anschlageinrichtungen Typ B m%ssen nach Beenden der Arbeiten

vom Montageort entfernt werden. Die jeweiligen Montageanlei-
W% tungen sind zu beachten.
KOMPATIBLE AUSR"STUNG

fDas Anschlagsystem muss mit einer Pers'nlichen Schutzausr%stg
gegen Absturz nach folgenden Normen verwendet werde anggurtdINWEISE PSAgA
nach EN <64, Verbindungselemente nach EN <62, Verbin el mit
Falld#mpfer nach EN <5= und EN <55, mitlaufende A& er#te ein-f Anschlagm'glichkeiten (Stahltr##ger, Holzbalken>) und Anschlagpunkte
schlie*lich beweglicher F%hrung nach EN <5<-2 ode icherungs- m%ssen die entstehenden Sturzenergie aufnehmen k'nnen. Es sind An-
ger#tte nach EN <63 von ABS Safety und Ikar GmbH. i'hensiche-schlageinrichtungen nach DIN EN 795:2342 zu nutzen.
rungsger#te nur nach Absprache mit ABS Safet; fDie PSAgA ist mindestens einmal j#hrlich (Die H#u!gkeit dieser Oberpr%-
f Gebrauchsanleitungen der verwendeten PSAgA achten. fung h#ngt von der Art und der Intensit#t des Gebrauchs ab) durch eine
fAchtung: Bei der Kombination von verschi en ESAgA-Elementen ist sachkundige Person einer Sicht- und Funktionspr%fung zu unterziehen.
darauf zu achten, dass die Funktionen de Elemente uneinge- Diese Pr%fung muss sich auf Feststellung von Besch#digungen und Ver-
schr#nkt erhalten bleiben und sich nicht gel beeintr#chtigen. schlei* erstrecken.
fAchtung: F%r den horizontalen Einsat Verbindungsmittel verf Die Produkte d%rfen mit einer weichen B%rste trocken oder feucht gereinigt

wendet werden die f%r diesen Very€ gszweck geeignet und f%r diewerden. Gurtb#nder und Seile k'nnen mit lauwarmen Wasser (max.=38 C)
entsprechende Kantenausf%hrung (s8Ngfe Kanten, Trapezblech, Stahl- und milder Seifenlauge mit der Hand gereinigt werden. Anschlie*end mit
tritger, Beton etc.) gepr%ift sind. klarem Wasser absp%len und an einem luftigen, trockenen und schattigen
fABS Safety haftet nicht f%r Vorf#lle, die sich aus der Verwendung nicht Ort (UV-Lichtbestrahlung ausschlie*en) trocknen lassen (niemals in W#-
kompatibler Ausr%stungen ergeben haben. schetrockner oder %ber einer W#rmequelle trocknen). Achten Sie darauf,
fACHTUNG: Bei einem R%ckhaltesystem nach EN<6< muss das Verbirdass die Kennzeichnungsetiketten nach der Reinigung lesbar bleiben. Die-
dungsmittel so gew#hlt werden, dass ein Sturz unm'glich ist. Bei Nicht-  se Produkte sind trocken, vor mechanischen Besch#digungen, chemischen
beachtung %bernimmt ABS Safety keine Haftung. Einl%ssen (z. B. durch Chemikalien, ?len, L'sungsmittel und anderen
fHinweis: Die Lage der Anschlageinrichtung oder des Anschlagsystems aggressiven Sto&en), bei Raumtemperatur, gesch%tzt vor direktem Son-
sollte immer so gew#hlt werden, dass der freie Fall im Sturzfall auf ein nenlicht (UV-Lichtbestrahlung) und au*erhalb von Transportbeh#ltnissen
Mindestma* beschr#nkt wird. zu Lagern. Es wird empfohlen die Produkte in einer UV-best#ndigen Auf-
bewahrungsm'glichkeit zu transportieren und nicht mehr als notwendig
der UV-Strahlung durch direkte Sonneneinstrahlung auszusetzen.
fReparaturen, Ver#nderungen oder Erg#nzungen an der PSAgA d%rfen
grunds#tzlich nur vom Hersteller durchgef%hrt werden.
fDie Gebrauchsdauer dieses Sicherheitsproduktes ist im Wesentlichen
abh#ngig von der Art und H#u!gkeit der Anwendung sowie von Einsatz-
bedingungen, Sorgfalt bei P1lege, Lagerung und kann daher nicht allge-
meing%iltig de!niert werden. Aus Chemiefasern (z.B.: Polyamid, Polyester,
Aramid,) hergestellte Produkte unterliegen auch ohne Benutzung einer
gewissen Alterung, die insbesondere von der St#rke der ultravioletten
Strahlung sowie von klimatischen Umweltein1%ssen abh#ngig ist.
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@Vaximale Lebensdauer 42 Jahre BEISPIEL ZUR KENNZEICHNUNG

Die maximale Lebensdauer der Kunststo&- und Textilprodukte betr#gt

bei optimaler Lagerung und ohne Benutzung 42 Jahre ab dem Herste

ABS SAFETY GMEB]
Iung.sdatum. AB Kevelaer, Germany
@Vaximale Gebrauchsdauer 43 Jahre infoQabsturzsicherung.de

Die maximale Gebrauchsdauer bei gelegentlicher, sachgerechter Benu
zung ohne erkennbaren Verschlei* und bei optimaler Lagerung betr#gt
43 Jahre ab dem Datum des Lieferscheins.

www.absturzsicherung.de n
Typ / Produktbezeichnung Chargennummer / 22 [5]
Typ / Produktbezeichnung Batch number

@Lagerdauer 2 Jahre

Die Lagerdauer vor der ersten Benutzung ohne Reduzierung der ma: m‘;?mf;;i?c'ﬁ;mg %

malen Gebrauchsdauer betr#gt 2 Jahre ab Herstellungsdatum. Max. No. of simultaneous users 0-
@Bei der Einhaltung aller Hinweise zur sicheren Umgangsweise und L& [17 Modellnummer/ Model number -

gerung k'nnen folgende unverbindliche Angaben %ber die Lebensdaug - -

empfohlen werden: L -

Intensive allt#gliche Benutzung . . ................. weniger als 4 J e L

Regelm#*ige ganzj#hrige Benutzung . . . ......4Jahrbis2J

Regelm#*ige saisonale Benutzung . . ... ... . .. 2 bis < Jahre

Gelegentliche Benutzung (einmal monatlich) . < bis = Jalire Bedienungs- und jflon anleitung beachten

Sporadische Benutzung . . . .........ooviiiiii i 5 bis 7 Zahr&icherheitsheft be@cHten

fMetallbeschl#ge wie Schnallen, Karabiner, etc. >: 3. Hersteller

F%r Metallbeschl#ge ist die Lebensdauer grunds#tzlich unbegrenzt, jedoch
m%ssen Metallbeschl#ge gleichfalls einer Periodischen Oberpr%fung us-
terzogen werden, welche sich auf Besch#digung, Verformung, Abn%tzung
und Funktion erstreckt. 6.
fBeim Einsatz von unterschiedlichen Materialien an einem Produkt richtet7.
sich die Verwendungsdauer nach den emp!ndlicheren Materialien. Extre-8.
me Einsatzbedingungen k'nnen die Aussonderung eines Produkts nach
einer einmaligen Anwendung erforderlich machen (Art und Intensit#t der9.
Benutzung, Anwendungsbereich, aggressive Umgebungen, scharfe Ka

ten, extreme Temperaturen, Chemikalien usw.). 11.
fEine PSAgA ist auf jeden Fall auszuscheiden: 2.

@bei Besch#digungen von tragenden und f%r die Sicherheit wesel
Bestandteilen wie z. B. Gurtb#nder und N#hte (Risse, Einschnitt
sonstige ersichtliche Besch#digungen)

@bei Besch#digungen von Kunststo&- und/oder Metall-Beschigg

@bei Beanspruchung durch Absturz oder schwerer Belastung

@nach Ablauf der Verwendungsdauer

@wenn ein Produkt nicht mehr sicher oder zuverl#ssig

@wenn das Produkt veraltet ist und nicht mehr den te Stan-
dards entspricht (+nderung der gesetzlichen Besti n, der Nor-
men und der technischen Vorschriften, Inkompatj anderen
Ausr%stungen usw.)

@wenn die Vor-/Gebrauchsgeschichte unbek Ist#ndig ist

(Pr%fbuch)

@wenn die Kennzeichnung des Produktesgaieht anden, unleserlich ist
oder fehlt (auch teilweise)

@wenn die Gebrauchsanleitung/Pr%fb es gProduktes fehlt (Da die
Produkthistorie nicht nachvollzoge de nn3$)

fErgab die Sichtpr%fung Beanstang oder ist die PSAgA abgelaufen,
so ist diese auszuscheiden. Das Au: feiden hat so zu erfolgen, dass eine
Wiederverwendung bei Eins#tzen mit SMherheit ausgeschlossen werden
kann. Bei oftmaligem Gebrauch, starker Abn%tzung bzw. bei extremen
Umweltein1%ssen verk%rzt sich die erlaubte Verwendungsdauer.

f Die Entscheidung %ber die Einsatzf#higkeit des Ger#ts obliegt immer der
zust#ndigen Sachkundigen Person im Rahmen der vorgeschriebenen pe-
riodischen Oberpr%fung.

Typ/Produktbd

Herstellerjghr, of - Seriennummer YY YYYYY-YYYY
[ DMC (D&t trigg Code)
Normen
Max. Nutzl glichzeitig
Cl ichen und Kennnummer, der bei der Kontrolle der PSA
einSch en, noti!zierten Stelle\

i mungszeichen

iegel
-/Produktnummer

Materialien
ax. Nutzer gleichzeitig laut abZ

\ Bei der Baumusterpr%fung eingeschaltete Stelle:

DEKRA Testing and Certi$cation GmbH

Dinnendahlstra%e 9, 44809 Bochum

CE 0158

Hinweis: Bei Anschlageinrichtungen, die fest mit dem Bauwerk ver-
bunden werden (z.B. durch Einbetonieren oder Verschwei*en) entf#llt
das CE-Kennzeichen, da es durch die Art der Verbindung zum Bestand-
teil des Bauwerks wird und daher nicht mehr unter die PSA-Richtlinie
fAllt.
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Absturzsicherung mit System

FALLH$HE / FALLSTRECKE

Vor jedem Einsatz ist der erforderliche Freiraum unterhalb des Benutzerd. Standh'he [ Verbindungsmittel ~2 m
sicherzustellen, so dass im Fall eines Sturzes kein Aufprall auf den Erd2. Aufrei*en des Falld#mpfers bzw. Bremsweg des H'hensicherungsge-
boden oder ein anderes Hindernis m'glich ist. Bei einem Sturz einer am  r#tes/mitlaufenden Au&angger#tes ~3,5]2 m
Anschlagsystem gesicherten Person ist die daraus folgende Verformun@. Verl#ngerung des Verbindungsmittels und Verschiebung des Au&ang-
der Anschlageinrichtung bei der Berechnung der Au&angstrecke zu ber%ck- gurtes am K'rper ~ 3,5 m
sichtigen. Die Au&angstrecke setzt sich aus folgenden Faktoren zusammen4. Gr'*e des Benutzers ~ 4,X m
(Siehe Beispiel 4] <) 5. Verformung der Anschlageinrichtung ~ 3,5]2,5 m
6. Sicherheitsabstand ~4 m

0 b azm

—i\ —iy —i
(| (| <|> <I> <

<. cececcccccccccccccccccccccccccce,

449444
<.
4494444
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Absturzsicherung mit System

f Refer to the respective product manual for details on the max. number of

The installation manual forms part of the scope of individuals who are allgwed to simultaneously use the anchorage system.
T delivery, and is also available absturzsicherung.de. f This anchorage sys be used only by appropriately instructed and

The installation instructions provided there museb trained personnel.

complied with. fAn emergency rf | ust be in place to cover all possible emergenc

situations which
fWhilst instajding/

jse while working.

e anchorage system, the respective accident
for working on roofs) must be complied with.

e ensured that the user has a !rm footing (beware

(=X

IMPORTANT of tripping h?ﬂl’ .
f Prior fygommencing work, steps must be taken to ensure that no tools or

These safety instructions must be studied carefully prior to installing equipmel fall from the workplace. The area directly below the place

the anchorage system and then strictly observed$ Prior to the use of the k (paffement etc.) must be kept clear.

anchorage system, all individuals should read and make sure they havef f the anchorage system must take suitable steps to ensure that

understood these safety instructions. The manufacturer_s instructions must the dfgffmic force resulting from a fall does not exceed 6kN; all equipment

be strictly complied with. used must be compatible.

Should the product be distributed in a country where a di&erent lang @ je anchorage system must not be modi'ed in any way whatsoever.

is spoken, the distributor is responsible for ensuring that a user man(® ,ﬁ llowing a fall/the exertion of force, the anchorage system must be taken

supplied in the corresponding local language. but of service and examined by the manufacturer.

No structural changes may be made to the anchorage system l@ the f Do not expose the anchorage system to chemicals or other aggressive suk

explicit written consent of the manufacturer, ABS Safety GmbH, elaer, stances. In the event of doubt, contact the manufacturer.

Germany. Any modilcations may negatively impact the e&ectiveness OMhe f Stainless steel components must not come into contact with grinding

anchorage system and pose a threat to the user's safety. v dust or steel tools, as this can cause corrosion.

fIf there are any doubts as to the safe functioning of the anchorage system,
it must be immediately taken out of service and sent to the manufacturer
for inspection, or the manufacturer should be informed accordingly.

fHealth restrictions (cardiovascular diseases, the taking of medicines) may

INSPECTION PRIOR TO EVERY USE

fPrior to use, the complete safety system m hi visually for negatively impact the user_s safety when working at heights.
obvious signs of defects or damage (e.g. loose s, deformation, wearf If there is any doubt about the user_s physical condition, consult a doctor
corrosion, defective roof seals etc.): prior to usage.
fThe anchorage system must be free frgfh d ) with no evidence off Children and expectant mothers should not use the system.
corrosion. fIf the anchorage system is to be used by an external contractor, then the
fThe anchorage system must be in W g order with no signs of user and installation manuals should be handed over in written form,
wear or tear or deformation. together with these safety instructions.
f The substructure (concrete, steel, wi etc.) must be in perfect condition f The anchoring device must not be used for the positioning or abseiling of
with no signs of cracks. people or loads. If such use is intended, ABS Safety must be consultec
fThe anchorage system must not be used and/or it must be taken out of in advance.
service if the above criteria are not fulllled. fWhen used in a corrosive environment, the regular care of stainless stee
fIf there are any doubts as to the safe functioning of the safety system, it products may be required.
must be checked by an expert (and documented accordingly). fThe customer must protect our products from damage by external

inluences (e.g. the weight of snow).
fThe applicable national regulations must be complied with in the hand-
SAFETY INSTRUCTIONS ling, use, and installation of our products.
f The substructure must be suitable for installing/setting up/attaching the
fThe recommendations for using other products in conjunction with this anchorage system. (In event of doubt, consult a structural engineer)
product must be observed. f The tightening torque values and installation instructions speciled in the
fBefore each installation or use, you must check www.absturzsicherung. respective installation manual must be complied with.
de to see whether there is current warning information for the a&ected fWhen installing the system on a non-standard substructure (natural
products. stone, pumice, masonry etc.), a suitable sample should be tested to
fNever use the anchorage system for transporting materials. determine the suitability of the substructure. Evidence must be provided
f The anchorage system was developed to secure individuals, and must not to con!rm the suitability of the respective substructure.
be used for any other purpose. Never attach an unde!ned load to the an- f Anchorage points must be planned, installed and used in such
chorage system. a way as to eliminate the risk of falling over the edge when the
fWherever possible, do not work above the anchorage system (refer to the personal protective equipment against falls is used correctly (refer to
lanyard operating manual). www.absturzsicherung.ddor planning documentation).
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fWhen installing the system, it must be ensured that all product labels are WARRANTY
still visible after installation.
fThe anchorage device or system should be labelled with the date of th&Jnder normal conditions of use, we provide a 4 year guarantee against

previous or next inspection. manufacturing faults on all components. However, if the system is
fInstallation must be carried out only by specially trained personnel. implemented in environments which are particularly corrosive/aggressive,
fInstallation documentation must be prepared. this period may be shortened. If a device is subjected to stress (in the case of
ABS-Lock Book -> abs.lock-book.com a fall), the warranty claim expires where it relates to components designed
to absorb energy and which possibly deform and need replacement.
Important:
ABS Safety does not assume any responsibility or warranty where third
SAFETY SYSTEMS party installation companies are responsible for supplying and installing the
components.

Expected maximum delection of cable systems (EN 795:2342 type C) and rail
systems (EN 795:2342 type D):

TEMPORARY ANCHORAGE DEVICES

o) O Type B anchorggg devices must be removed from the installation
1 | location when%been completed. The respective installa-
usfbe

N

%% tion manuals

> (>-2M+,T kif iPg k
> ([/18,+@ jimf i g
kfff if g

offt ib 9 NOTICES O AINST FALLS FROM HEIGHTS
> F[3#(d/M7(., T nff j
fAttachment owon (steel beam, wooden beam, ..ndaattachment

The delection increases if the system is installed on anchorage devices as points t be capable of absorbing the energy gexted by a fall. The
per EN 795:2342 type A with corresponding support height. The maximum anchorage es used must comply with DIN ENZB82.
permitted angle between the guide and the horizontal is 458 for systems off T! E agflinst falls from heights must be subjette a visual in-
type C (cable systems) and 58 for systems of type D (rail systems). specti function test by an expert at least@per year (the fre-
quenc these tests varies with the type and inggty of use). These
ests must also include a test for damage and wear.
‘i pMy products may be cleaned dry or wet with a dofish. Belt straps
@ ropes may be cleaned by hand with lukewarm wafmax.
fThe anchorage system must be used in combination with pgfSSual 8 C) and mild soap suds. After cleaning, rinsé with fresh
fall protection equipment that complies with the following staardg water and dry them in an airy, dry, and shaded tawma (avoid UV
Safety harnesses as per EN <64, connectors as per EN <62, lany®s withadiation) (never dry in a tumble drier or usincheat source). Make
a fall arrester as per EN <5= and EN <55, guided-type fall arresters asure the identification labels remain legible afterleaning. These
moving guide as per EN <5<-2 or self-retracting lifelines r EN <63, products must be stored outside of transport cont@rs at room
manufactured by ABS Safety and Ikar GmbH. Alternative cting temperature and in a location that is dry and prets them
lifelines may be used only after consulting ABS Safety. against mechanical damage as well as impact frorhemicals (e.g.
fAlso comply with the user manuals of other fall arrest Pg d chemicals, oils, solvents, and other abrasive swbstes) and direct
fImportant: When di&erent PPE components are col must be sunlight (UV light radiation). We recommend that ¢hproducts are
ensured that the functioning of each individu: yremains always transported in UV-resistant storage and amet exposed to
unimpeded, and that they do not interfere with ea er. excessive UV radiation from direct sunlight.
flmportant: For horizontal deployment, usggpnly Ygnyards which are fRepairs, modifications, and additions to the PPEaatst falls must be
suitable for this purpose and which havegfbe: d for the type of carried out only by the manufacturer.

> 1-MHT Kif iPm K s mplied with.

COMPATIBLE EQUIPMENT

edge which will be encountered (sharp edSws# tragzoidal sheeting, steelf The service life of this safety product cannot befihed in general
girders, concrete etc.). terms, as it varies in large part with the typeeffuency, and conditions
fABS Safety is not liable for incideg .@ Iting from the use of non- of use, and the manner of care and storage. Produnade of chemical

compatible equipment. fibres (e.g. polyamide, polyester or aramide) aubject to a certain de-
fIMPORTANT: When using a fall restraint sySeem as per EN <6<, the lanyardgree of ageing even if not used; this depends pautarly on the inten-
selected must render a fall impossible. ABS Safety accepts no liability in sity of the ultraviolet radiation and the ambientimatic conditions.

the case of non-compliance. @WVaximum lifespan 42 years
fInformation: When choosing where to install an anchorage device or If stored under optimum conditions and not used, the maximum li-
system, it is important to ensure the shortest possible fall distance. fespan of the plastic and textile products is 42 years from the date of
manufacture.
@Maximum service life 43 years
ANNUAL INSPECTION When used occasionally and correctly without discernible wear, and

when stored under optimum conditions, the maximum service life is
fThe operator is responsible for keeping the anchorage device in good 43{years from the date of the delivery note.
working order and for having it inspected at regular intervals according @Storage period 2 years
to the respective operating conditions ] but at least once per year - by  The storage period before initial use without reduction of the maximum
an expert trained and certiled by ABS Safety to ensure it remains in per- service life is 2 years from the date of manufacture.
fect condition. This applies regardless whether the anchorage device has @if all instructions on safe handling and storage are complied with, the
actually been used or not during the preceding 42 months. This inspection  following non-binding recommendations on lifespan can be made:

is important as the user's safety depends on the e&ectiveness and dura-  Intensedailyuse. ................... ... ............ less than 4 ye
bility of the equipment. Regularuse allyearround. . ..., 410 2 yee
fThe annual inspection must be documented by the expert. Regular seasonal use . .. 2to<yei
fAIll product labels must be checked for legibility during the annual Occasional use (onceamonth). . ......................... <to=yea

inspection. SPOradiC USe. . . ..ottt ar§to 7 ye
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fMetal !ttings such as buckles, carabiners, etc. ...: EXAMPLE OF PRODUCT LABEL
As a general rule, the lifetime of metal !ttings is unlimited. However, me-

tal 'ttings also need to be subjected to regular inspection involving the ABS SAFETY GMBH|
areas of damage, deformation, wear, and functioning. ABS Kevelaer, Germany n @jﬂ
f1f a number of materials are used in a product, then the service life is de [ e g e
Ined by the more sensitive materials. Extreme operating conditions may - == [5]
require that a product be retired after one-time use (type and intensity Typ / Produktbezeichnung Chafgeﬂnummef/%
of use, area of application, abrasive environments, sharp edges, extrem( ~ TYp / Produktbezeichnung Batch number
temperatures, chemicals, etc.). [6] Normen/ Standards -
fIn any event, PPE against falls from heights must no longer be used ir [7]Max. Nutzer gleichzeitig -
the event: Max. No. of simultaneous users -
@of damage to load-bearing components and components essential to| [11 Modellnummer/ Mode! number -
safety such as belt straps and seams (cracks, cuts, or other types o D' %
visible damage) D: Di
@of damage to plastic and/or metal !ttings

(@of stress from falls or extreme loads
@of expiration of the service life
@hat a product is or appears no longer to be safe 1. Comply with the uffer installation manual
@hat the product is outdated and no longer conforms to the technical 2.  Comply with the s&fety ingructions
standards (changes to legal requirements, standards, and technical3. Manufacturer

regulations, incompatibility with other equipment, etc.) 4.  Model/produch ion

@that the previous history/the history of use is unknown or incomplete 5. |ear of m atch - serial number YY YYYYY-YYYY
(inspection log) [ DMC (D&t j¥ Code

@hat the identi!cation of the product is not available, illegible or missing 6. Standards
(even partially) 7. Max. no. imUltaneous users

@hat the user manual/inspection log of the product is missing (this 8. Cl bol and ID No. of the noti'ed o}ce engaged in inspecting the
means that the product history cannot be reconstructed$) PPE\

fIf the visual inspection found defects, or the PPE against falls is outside its9. formgy symbols
use date, then it must be separated out. The equipment must be separa-10® D seal

ted out in such a way that reuse can be de!nitely excluded. The permissi-11. M article number
ble service life is shortened through frequent use, heavy wear, or exty 2. Materials

environmental e&ects. ax. No. of simultaneous users according to abZ
fThe decision whether the equipment is !t for use always lies with
expert responsible, and must be made in the context of the ibe

periodic testing.

v
O
24

\ Notiled o}ce engaged in the type approval test:

DEKRA Testing and Certi$cation GmbH

Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, Germany

CE 0158

Information: For anchorage devices which are permanently !xed to
the building structure (e.g. through concreting-in or welding), the CE
symbol is omitted because, due to this specilc type of attachment,
the system has become a component of the actual building structure
and is no longer subject to the PPE directive.
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Absturzsicherung mit System

DROP/FALLDISTANCE

Before every use, the area below the user should be checked for adequaie Height from the ground [ lanyard ~2 m
clearance to ensure that he/she does not hit the 1oor or any other object in2.  Fall absorber expansion, or stopping distance of the fall arrest device/
the event of a fall. In the event of a fall of a person secured to the anchorage  guided fall arrester ~3.5]2 m
system, the resulting deformation of the anchorage device must be taken3. Extension of the lanyard and displacement of the safety harness on
into account when calculating the fall-arrest distance. The fall-arrest distan- the body ~ 3.5 m
ce is calculated as follows: (Refer to Examples 4 ] < below) 4. User_s height ~4.Xm

5. Anchorage device deformation ~3.5]12.5 m

6. Clearance ~4m

o | 2sm
[ ] [ ] [ ]

=i\ =i\ =i\
(l (l <I> ‘l
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Absturzsicherung mit System

ALWAYS
ON TOP!
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Vertrieb & Technische Beratung
Sales & Technical Support

+49 (0) 2832-97281-0
vertrieb@absturzsicherung.de

Schulung
Training

+49 (0) 28 32-972 81 - 148
schulung@absturzsicherung.de

Montagevorbereitung
Assembly

+49 (0) 28 32-972 81 - 260
service@absturzsicherung.de
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HONCOR

Mustertypenschild /
Sample only

[6] Normen / Standards

Max. Nutzer gleichzeiti@DIN EN 795:201
Max. No. of simultaneous users

Modellnummer / Model number

Chargennummer /
Batch number
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[ABS]

PR#FBUCHNSPECTION LOG

Name Montagebetrieb Montagedatum Standort

Installer Installation date Place

Datum der Inbetriebnahme Typenbezeichnung, Norm Chargen- und Seriennummer
Date of entry into service Model description, standard Batch or serial number

Datum Grund der Bearbeitung (regelmaRige | Festgestellte Schaden, durchge-

Date Uberpriifung oder Instandsetzung) | fiihrte Instandsetzungen etc.
Processing reason (routine examinaj Discovered damage, maintenance
tion or maintenance) work carried out etc.

Name und Unterschrift des Priifers/ | Nachste
Sachkupdi r Prifung
Name nad sinnature of the exami- | Next
ner/exp.ert inspection

Laut DGUV Regel 112-198 muss die Montagedokumentatin zur Einsicht aufbewahrt werden.
According to DGUV Rule 112-198 the installation damentation needs to be stored for future references



I

MONTAGESKIZZE/EINBAUPLAN
INSTALLATION DIAGRAM AND/OR LOCATION DETAILS




/AES]

ung mit

ABS Safety GmbH

Gewerbering 3 NQ

D-47623 Kevelaer

Germany /
Tel.: +49 (0) 2832-97281-0
Fax.: +49 (0) 2832 -97281 - 29

www.absturzsicherung.de
www fall-arrest.eu

ABS Safety Inc. %
2220 Northmont Parkway, Suite 250 Q
Duluth, GA 30096

U.S.A.

Phone: 1-800-485-1285

Fax.. 1-678-417-6273 Q
www.abs-fall-protection.corv.

10. Juni 2015



MONTAGEDOKUMENTATION

+ANSCHLAGPUNKTEO (DIN EN 795:2312)

PROJEKTNAME#UND#-ADRESSE

ung mit Sy

Projekt/Firma Hersteller:ABS Safety GmbH 4 Gewerbering 6 4 D-87;26 Kevelaer
Stra&e #Nr. Bauteil

Produktbezeichnung* Anzahl
PLZ Ort

/AES]

Pro#Produkityp#ist#eine#Montagedokumentation#auszuf llen

Ansprechpartner VERANTWORTLICHER#MONTEUR
MONTAGEBETRIEB
Name
Firma Telefon
Stra&e Nr. E-Mail#ptional
Nach#Herstellerangaben

SN und#Montageanleitung##

PLZ Ort Datum,#Untersch montiert:

Einbautiefe (mm)

Bohrloch " (mm) N
/

Kleinster Randabstand (cm) N
Drehmoment des Befestigungsmaterials %

Bauteilst#rke (mm)

Befestigungsmaterial (Typ, Gr$%e,

Kleberhersteller (Typ)

Bohrl$cher ges#ubert
Auszugsversuch 5kN 15s (z. B. bei
ABS Originalzubeh$r verwe

—+ =+ — —+ —+ —+ —+

Klebemontage
Schwerlastd bel
Einschlagmontage
Messingd bel
Hohldielend bel
Durchsteckmontage
Einbetonieren

Bohrloch " (mm)

Materialst#rke (mm)

Kleinster Rand@ mm)
S

Drehmome stigungsmaterials (Nm)
Befestigun terial (Typ, Gr$%e, L#nge)

ABS Originalzubeh$r verwendet

Kontermontage
Einschraubmontage
Klemmmontage
Spezialspreizd belmontage
Galvanische#Trennung
Schraubensicherungsmittel

Bohrloch " (mm)

Kleinster struktureller Randabstand (cm)
Blechdicke (mm)

Drehmoment des Befestigungsmaterials (Nm)
Blech-/Falzpro&ltyp

ABS Originalzubeh$r verwendet

—+ —+ —+

Kippd bel
Nieten

Klemmmontage

Bohrloch " (mm)
Drehmoment des Befestigungsmaterials (Nm)
Schalungsdicke (mm)

Sparrenma%e (mm)

ABS Originalzubeh$r verwendet

Einschraubmontage
Aufschraubmontage
Klemmmontage
Kontermontage

Thermisch verschwei%t

Verwendeter Folientyp, Hersteller

Bitumenverschwei&ung
Kunststo'verschwei&ung
EPDM-Verschwei&ung

Einzelanschlagpunkt/Zwischenhalter nach Vorgabe beschwert
Anfangs-/End-/Kurvenst'tzen nach Vorgabe beschwert
Au*astart

MoA 131-36



DACHPLAN/SKIZZE

POSITIONIERUNG DER ANSCHLAGPUNKTE [A
Absturzsi

FOTODOKUMENTATION

ES]

herung mit Syst







waysAs MW SunIeydISZIMSqy @C nu _t_O_ wNHv_ n UO‘_ d

mm 06 SANYENUBA Xeh|BY SV sz
, V-06-M/N\- L seaunn wan

Jlawiwinu@) iy

1



waysAs MW SunIeydISZIMSqy

sa

Bunuyoiazpnpoid

06 dAINY[eXIUBA Xellley SV mmimes
_IO®|¥>||_IZ 1aquInN way

Jlawiwinu@) iy



waysAs MW SunIeydISZIMSqy

S

Bunuyoiazpnpoid )
06, 9MNA[BJUOZIIOH Xelllled SV unqsiseen

Omlv_ _I_ ||_lm 12quINN Wway|

Jawiwinu ey



waysAs MW SunIeydISZIMSqy @CDC_(_O_QNHV_JUO‘_Q_ )
mm Xl [l SHVsunqmpeos
ANZ-LS- 1Y seaumwa

' Jawwinu ey

T'€9

%
>

G'/9



waysAs MW SunIeydISZIMSqy

sa

Bunuyoiaznpoid

Xell|led SAVounasiomg
000E-S-1L H reauny wan

Jlawiwinu@) iy

<o
/.
Vg
) Qv\
ge" rmJ
<

d

000€



ﬁ waysAs MW SunIeydISZIMSqy

Bunuyoiaznpoid

Xell|led SAVeunqmpes
>\/Nlm ||_lm laquinN way|

Jawiwinu ey

Z'9s
g'8C

LT &



waysAs MW SunIeydISZIMSqy

sa

Bunuyoiaznpoid

Xel] [ty SHVonmineg
>|>\/Nlm ||_lm JaquIinN way|

Jlawiwinu@) iy

8's

Glc

1%

G9'9T

-[I

G6



wsysAs Hw SunIsydIszansqy @CDC _.‘_O_QNHV_JUO‘_AH_ )
mm Xel][led SHVeumabipeog
DZM-MN_.N_ 1aquINN waj| i

¢ Jawiwinu ey

€9

G'/9



waysAs MW SunIeydISZIMSqy @C nu _t_O_ QNHV_ n UO‘_ d

mm xel] [y Sy, s
, |_|_MI_O||_|K 18qUINN wal|

Jlawiwinu@) iy

8L
9'gt

“gezu
G u

117



waysAs MW SunIeydISZIMSqy

sa

Bunuyoiaznpoid

Xell |t SAVsunqsipeg
N-MZ-1LS-1 Y sounm e

Jawiwinu ey

<o )~

2
ey

LE

4
OTN V\QV\/WJ
<

144

L'9a

S6



ﬁ waysAs MW SunIeydISZIMSqy

Bunuyoiaznpoid

Xel]|led SAVsunqsipe
>\/Nll_|mll_lm 1aquINN way

Jlawiwinu@) iy

08



waysAs MW SunIeydISZIMSqy

sa

Bunuyoiaznpoid

Xell|led SAVounasiomg
OOH-D N3-1LH sequnn wen

Jlawiwinu@) iy

g'el

€9

G'/9



WaysAs MW SUNISYDISZIMSqY @C nu EO_ QNHV_ n UO‘_ n_

Xel] |l SHVesuasises
mm m>||_lm JaquinN wiay|

Jawiwinu ey

0c g'ot

6



" # $$%
% &' % () % * + , ' - ./ 0 # . 12 32 14 '
5/ 5 26( 711 3 "5+ 5 8(59 :;
9 > > - 5 8(59

?  8#9 : RS @ " @ + 8(59



BNV L AO1T S "
T

-t Xkl

MERHERTIHI

e Y
+ KFEPRED

MOV
+ % #H% % "
' s o oy A
+ TR, RN R

N VBN DN

a5% ot 4

+ e ™ &7 Yaos SR/

.
+ ®
& BRI R L3
VEGOSREH FEGEEVEE TXES
+ ¥ i & ¢ &
! o = @& %
RZ 2 AT @& N
+ 3 & @& %
(70 iz /AR Ry o3 g
.
+ o2
NPFRA
+ 9 W &( X L2 i
+ FRRUF HHE (€3 SEF je:20) RMQ N HHQ
@ 0 fix i i ik U & | @ y
+ - 0 lx ) Il tk I @ | @ y
+ - 0 % ) Il tk L & @ y
jurg 0 % i Il ik o & @ y
- 0 % i Il ik 2 & @ y
@ o i i i ik ('b ) @ | @ y
+ $H® Rl
+ zw y \ | v w n W N
.
+ - | o e~ o a P
. @ (o b (i i@ 4D (
"
4
+
+ C@ ”
B o 3 )
+ EHQ % ] a
+
+ e
g Y|z i
+ @ Yz iix
.
AR REP G
it YD
il
b COdYE:
BRE
nk
e U]

+ o+ o+ +



+ o+ 4+ o+

+

+

+ o+ 4+ + + o+

+ o+ + + + + 4+ o+

+ o+ o+ + o+

+ o+ o+ +

BNV L AO1T S
T

o

MEERMERTNH
e Y "
HOPWEPRED
NV
DR
T inkad oy % RT3
BB VR [eZee e
N VBN DN
61 - L
e ™ &7 Yaos SR/
FEEAEMUERYE HSNEBRE [BFRHTRED)
®
& BRI R rd
VEGOSREH FEGEEVEE TXES QR
:ﬂ & ¢ g
| N . L @& £ 3
Kz (% iz i ¢ M
2 g
(=% 7 AR & @& &
W
9 o« €( X SE7 B i
ARAOF HBE QRE SEF je:20) RMQ FEHQ
(@ O fii® ) ii i o) Q | @ y
@D o ii® ) ii i ) @ | @ y
g y iich G i i © © | @ y
@ y iiid () il i ® @ | @ y
g y iich i ii i x © @ y
@ y i ii@® i ('b @ @ | @@ y
$H® i
gc y ¥ W w n W N
@ O | @ 0@t @ GbidD (»
4
@ .
2 = olb ; P
TR 3 é ‘ﬁU a
@@ ylz| @ o i@
@@ }lz 1)
@ ylz| @ B 4]
- }lz 4]
Ve o
A5
gl
L) COSBE.
BRE
nk g
U (!




BNV L AO1T S "
T

-t Xl
MEERMERTNH
e Wi
+ KOFMBRPRED
DFYER.
+
. T inkad oy % RT3
i R, VR O/
5% {
+ £ ™ S8BT Yo B/
SPEVTEIRY P SBRE EFNHTRED
' ®
& BRI R rd
VEGOSREH FEGEEVEE TXES
* B & & g ®
\ i . @& 2 3
(oY ez AR @& ¢ 3
+ R i & 53 5
(o7 ez AR @& 4 3
+
+ -"alﬁﬁ;
X P8 it 9 I . 8 w0 o v lub
N @ 0 i T i o |@ y
+ g y lId il & i > O o @ y
+ il - Y. I Il D 0 0 @ y
o) le] iiid ii tk ii 1D 7] O |@ y
+ $H® e
+ zw y y W] v w o |n
+
T e W @ #
+ @ fib ® ] Yai flitp
.
T - |
2 = b @ K o
+ (9 % 8| W0 WO a
+
N @ ylz| @& > & i
X & ak @D [2)] "%
yl|z 10 D
* @ } |z B
+
o YD
vl
w® CoBBY&
BRE
nk
LY o g

+ o+ o+ +



+ o+ 4+ o+

+ o+

+ o+ + + + + 4+ o+

+ o+ o+ + o+

+ o+ + 4+ o+

BNV L AO1T S
T

o

N~

MUERHERIPNH
HAFMBEED
DR
— bao kel oy e 8. WO At
BB VR [eZee e
- - s i 2
L1 g w7 s | e
SPEVTEIRY P SBRE RER)
YR
) S e %
\ETUSRISH A GERYAE THES QREEDF
AR SRE i
2
NPFRA
@B 9 w &( X 588 8 3
GSRE) FRROF HBE QRE SEF e R¥Q N EHOQ
i3 » N o o o b @ X
i3 4 N o o o [ P @ .
[ 3 N ot 8 o ~ } | ® A
: » N ot 8 o f } | ® -
: ® N ot # o } I B -
: 3 N o 8 o (‘)D i@
SH® S
2 - T N
& & x 4
o T Bl U
i 0 Sep i (V(
4
SR . 2
B = * ‘{B*_, §
w0 L 8|.O .® .®
& o o ¢ {x‘ Q
o o
) % PoH W B \
Vi
" /BTN ko
B
29
7S
COI&
BRE
L. [ £
MR




+ o+ 4+ o+

+ o+

+ o+ + + + + 4+ o+

+ o+ o+ + o+

+ + + 4+ + o+

BNV L AO1T S
T

% . "m .m
MUERHERIPNH ~
HPWDRED
DR
— haed odal oy e 8. WO At
BB VR [eZee e
- - s i 2
@ et ] SBE Y88 GRS
FEEAEMUERYE HSNEBRE RERD
VB8
) S e %
\ETUSRISH A GERYAE THES QREEDF
3 wE i
£
NPFA
@B 9 w &( X 588 8 3
GERE) RUF HBE QRE SBF L¢3 RMQ FEHQ
o 1 I ot 8 o | ¥ g .
& q i o o o } o -
& i : B ® o } b -
& . B ® o i I -
& . B o o € I -
EE ! o o (')3 , I
SH® R
zw " 4 O.. r t 1, N
& & x 4
o T Bl U
1 90 EX DR (V(
4
SRR €
2 AR & ‘@N i
w0 ) .® .9
& o o B {x‘ Q
o o
f > | 9d i i 9 N\
%q X - “v.
" /BTN S
—
a5
EH,
COBY&
BRE
Hip
¢ #
MR




+ o+ 4+ o+

+ o+

+ o+ + 4+ o+ o+

+ + 4+ + + o+

+ + + 4+ + o+

BNV L AO1T S
T

o

N~

MUERHERIPNH ~
WFMDEED
W DFER
DR
RN T ikl Oy e @St
DL VRN GERHTR
N BN
m Hor °p
@ et 8 B/ Y88 ey
R HENEDRE RED
VB
& RS R %
\ETUSRISH A GERYAE THES QREEDF
3 A i
T
NPFRA
@B 9 w &( X 588 8 3
GSRE) FRROF HBE QRE SEF e R¥Q N HHQ
B i . o 8 o 3 R -
B I . H 8 o 3 b -
B i : H s o I b -
B i l H o ] P [k
$H® e
zw B O... r t 1 N
& & % /
o T Bl U
/ ® B & | &I o Y%
¥ TR SRR TR #
4
SHR D »
B T * ‘{B*_, §
0 . 8 .® ) )
& o o6 {x‘ Q
o 3
f K # 2\
% B f Nv..
e ) Y ARERN Rk o)
a8
aT
COSBE.
BRE
™ #
MR
















" # $$%
% &' % () % * + , ' - ./ 0 # . 12 32 14 '
5/ 5 26( 711 3 "5+ 5 8(59 :;
9 > > - 5 8(59

?  8#9 : RS @ " @ + 8(59



s FVHOJT /S "

Tel.: +41 (91) 6416-875
Fax.: +41 (91) 6416-801
Email.:  qualita@montanstahl.com

Inspection certificate

Certified by T!V SID Management Service GmbH accord
ISO 9001:2015, with certificate N° 12 100 6402 TMS AD
2000-Merkblatt WO

PED (2014/68/EU), with certificate 41/2003/MUC Annex |,
Section 4.3

CPR 305/2011, Certificate N° 0036-CPR-M-63-2013

EN 1090-1:2009, Certificate N° 0036-CPR-EN1090-1-00437
T!V SID.2016.001

DNV-GL Welding Workshop Approval Certificate No.:
WWA0000188

ing to:

MONTANSTAHL AG, Via Gerrette 4, CH-6855 Stabio

Company

VOSS Edelstahl-Handel GmbH & Co. KG

EN 10204 3.1 Lessingstrasse 39

D 21629 NEU WULMSTORF
Certificate no.
122659-00
Product Execution
T 30x30x4 mm, 6000-6200 mm laser welded (1D)
Grade Melting
1.4301/1.4307 - EN 10088-3, EN 10088-5 EAF/AOD
AISI 304/304L - ASTM A276-ASTM A479-ASME SA479
Size standard Product standard Order confirmati@n Invoice no.
EN 10055 83159 N 74752

\ G )
Your order Your order position Your articggo Net weight
87/2153135 1650103C 1967 kg
Y 4
Bundles N
1445441,1445442,1445443,1450753
v y
Heat *C | Si|Mn| P NV | Cr Mo| Ti | Al | N |Cu|Pb| V |Co
VEA0805181 0.022 | 0.57 | 1.55 | 0.032 .00 |18.20 0.040
Heat Tensile strength Yiel ) ng Elongation | Area reduction | Hardness Impact test
Rm Rp 0,2% Rp 1% A5 z HB KV

VEA0805181 689 N/mm" 320 m" { 369 N/mm" 55 % 62 % 171

- EN 1090-1:2009 + A1:2011
- Bars individually stamped with logo, grade and he
- Antimixing checked
- Surface finish according to EN 10163-3:2004
- Dimensions checked

- Resistant to IC according to EN ISO 365
- Welding seam 100% visually inspecte

- Class B according to EN 1ISO 13919-1 a

* Supplier's analysis
ber

: w subclass 1

EN ISO 5817

- Material free from Mercury, Cadmium and radioactive contamination

- The delivery is in accordance with the order

Product compliant to PED 2014/68/EU, EN10272

Manufacturer's symbol

Date 12.09.2019

Quality department Francesco Maspero

Authorized inspector:



yFVHOJT /S

Tel.: +41 (91) 6416-875

Fax.:
Email.:

Attachment to certificate

122659-00

+41 (91) 6416-801
qualita@montanstahl.com

Certified by T!V SID Management Service GmbH accord
ISO 9001:2015, with certificate N° 12 100 6402 TMS AD
2000-Merkblatt WO

PED (2014/68/EU), with certificate 41/2003/MUC Annex |,
Section 4.3

CPR 305/2011, Certificate N° 0036-CPR-M-63-2013

EN 1090-1:2009, Certificate N° 0036-CPR-EN1090-1-00437
T!V SID.2016.001

DNV-GL Welding Workshop Approval Certificate No.:
WWA0000188

ing to:

MONTANSTAHL AG, Via Gerrette 4, CH-6855 Stabio

Company

VOSS Edelstahl-Handel GmbH & Co. KG
Lessingstrasse 39

D 21629 NEU WULMSTORF

Product

T 30x30x4 mm, 6000-6200 mm

Execution

laser welded (1D)

Grade

1.4301/1.4307 EN 10088-5

Melting
EAF/AOD

Size standard

Product standard

EN 10055 (b
Heat TCc si M| P s N ]cKW T [A [N culPb] VvV Co
VEA0805181 0.022| 0.57 | 1.55 |0.032/0.001 | 8.00 ]N? 0.040
Heat Tensile strength Yield strength | ngatlon Area reduction | Hardness Impact test
Rm Rp 0,2% Rp 1% z HB KV
VEA0805181 689 N/mm" 320 N/mm" | 369 ifMyn" |7 55% 62 % 171
v

- EN 1090-1:2009 + A1:2011
- Tolerances on geometrical data: EN 1090-2

- Weldability: covered by chemical composition (see Grade)

- Fracture toughness: NPD
- Reaction to fire: Class Al
- Load bearing capacity: NPD

- Manufacturing: EN 1090-2, Execution Class EXC2

24

Q

Q
S

v

e

* Supplier's analysis

0036
19

Declaration of Performance: 002-A

0036-CPR-1090-1.004307.T!V S!D.2016.001

Manufacturer's symbol

Date 12.09.2019

Quality department

Francesco Maspero

Authorized inspector:




